
SUPER DEGRIPPANT 5 Litres 

Prêt à l’Emploi 

Réf.:  DA 143 FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION 

UTILISATION 

CONDITIONNEMENT 

2 Chemin des Fossés 33610 CESTAS 

Tel. 05.56.37.83.30 

contact@dabsfrance.fr 

Fax 05.56.37.78.84 

MODE D’EMPLOI 

• Très haut pouvoir de capillarité. 

• Faible tension artificielle. 

• Repousse l’eau et l’empêche ensuite de pénétrer. 

• Laisse un film protecteur anticorrosion. 

• Protège les équipements en atmosphère humide et salive. 

• Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières 

plastiques. 

• Dégrippe rapidement les pièces rouillées ou bloquées (raccords, chaînes, écrous, goujons, 

axes, charnières, poulies, pivots …). 

• Lubrifie et nettoie les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement. 

• Protège la corrosion des pièces métalliques et protège de l’humidité le matériel électrique. 

• Dégraisse les pièces mécaniques, moteurs … 

• Hydrofuge, chasse l’humidité du matériel électrique et rétablit le contact. 

 

Utilisable dans un grand nombre de domaines: 

- Automobile: écrous, allumage, bougies, câbles, serrures, charnières… 

- Industrie: équipements électriques, axes, écrous, brides, colliers, goujons… 

- Ménager: serrures, gonds, glissières, tiroirs, tringles… 

- Armurerie. 

- Agriculture / TP: axes, écrous, matériel… 

- Marine: poulies, câbles, équipement électrique de bord, moteurs… 

- Bricolage. 

• Application aux pinceaux ou par pulvérisateurs. 

• Peut-être utilisé en bain des pièces grippées. 

• Appliquer sur l’endroit à traiter. Laisser agir quelques 

instants et faire jouer le mécanisme. Si un assemblage 

est très fortement grippé, ne pas forcer, recommencer 

l’opération et laisser agir pendant quelques heures. 

Carton de 4.bidons de 5 litres  


