
DEGIVRANT SPECIAL PL TP 

Réf.:     DA 138 FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION 

UTILISATION 

 Dégivre rapidement les pares brises et vitres 

 Propulse le dégivrant à 3 métres 

 Efficace à très basse température ( 0°C) 

CONDITIONNEMENT 

DA 138 Carton de 12 doses de 500 ml 

2 Chemin des Fossés 33610 CESTAS 

Tel. 05.56.37.83.30 

contact@dabsfrance.fr 

Fax 05.56.37.78.84 

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES 

DONNEES DE SECURITE 

• Couleur Incolore 

• Odeur Caractéristique, forte. 

• Densité à 20° < 1 

 Pulvériser sur la surface à dégivrer en commençant par la parie haute du 

pare brise ou de la vitre. 

 Descendre graduellement vers le bas. 

 Après application, essuyer si possible la surface avec un chiffon puis 

pulvérisez à nouveau. 

 Si la couche de givre est épaisse, renouveler l'opération. 

     SYMBOLE 

 

Toxicité    Xn – Nocif 

Inflammabilité  Extrémement inflammable 

Environnement  N – Dangereux pour l’environnement 


